Montageanleitung
M-BUS Modul o

fur Modularis-Zahlwerke

6.SchlieRen Sie das M-BUS Modul an Ihr M-BUS System an.

Achtung(!): Die Installation der M-Bus-Leitungen ist grundsatzlich nach
den Vorschriften der Telekom, basierend auf der Norm EN 13757
durchzufiihren. Beachten Sie dabei unbedingt folgende Hinweise:
Benutzen Sie unbedingt hochwertige federbelastete Klemmen oder
Quetschverbindungen entsprechender Querschnitte! UnsachgemaRe
Verkabelung fiihrt zu unzuléssigen Ubergangswidersténden und in der
Folge zur Unterversorgung der Module mit Strom, so dass die Batterie des
Moduls vorzeitig entladen wird und fir die Datensicherung bei BUS-
Ausfallen und “normalen” kurzzeitigen BUS-Unterbrechungen wahrend des
BUS-Scans nicht mehr zur Verfiigung steht.

7. Vermeiden Sie unndtiges Scannen des M-BUS. Das Scannen des M-BUS
kann zu einer Belastung der Stitzbatterie fiihren. Nehmen Sie deshalb den
M-BUS nach Méglichkeit in einem Zug in Betrieb! Sichern Sie eine
unterbrechungsfreie Stromversorgung des M-BUS ab. Vermeiden Sie
Abschaltungen des M-BUS. Vermeiden Sie bei Servicearbeiten und
Nachinstallationen Kurzschllisse auf der M-BUS-Leitung, da die meisten
M-BUS-Master bei Kurzschluss die M-BUS-Spannung unterbrechen.

8. Bitte beachten: Fiir eine ordnungsgemaRe Konfiguration / Synchronisation
mit dem Wasserzahler sollten mindestens 10-20 Liter Wasser durch den
Zahler flieRen, bevor der aktuelle Zahlerstand in die Software eingetragen
wird (Anlernphase des M-BUS-Modules).

9. Anmerkung: Das Modul ist nicht fiir Walk-by-Auslesung (die M-BUS-

Spannung wird nur zum Auslesen angelegt) vorgesehen!

Technische Daten

Z&hlgenauigkeit 1 Liter (vorwarts und riickwarts)
Energieversorgung durch M-BUS; BUS-Ausfallreserve (24 Mon.)

durch Stiitzbatterie
M-BUS-Standard DIN EN 1434-3, 13757-2, 13757-3
Lebensdauer Uber 12 Jahre

Priifzeichen CE

Schutzklasse Llps4a  [lres  [xliPes
EMV EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 55011
Arbeitstemperatur 0 °C bis +70 °C

Lagertemperatur - 25 °C bis +70 °C
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Technische Anderungen vorbehalten

10.Garantieausschluss: Nichtbeachtung der oben genannten
Hinweise sowie Installationsmangel fiihren zum Verlust der
Garantie. Fir daraus entstehende Schaden und Kosten
ubernehmen wir keine Haftung!
Wir Neumann & Co. Wasserzahler Glaubitz GmbH
Industriestralle A7
01612 Glaubitz

Deutschland
erklaren, dass das Produkt:
M-BUS Modul fiir Modularis-Zahlwerke
den M-BUS-Normen EN 1434, EN 13757-2, EN 13757-3
sowie den Anforderungen folgender EG -Richtlinie entspricht:

EG - EMV - Richtlinie in der Fassung 2004/108/EG
Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere:

EN 61000-4-2, EN 61000-4-3,EN 55011
Das Produkt wurde unter einem Qualitatssicherungssystem
hergestellt, endabgenommen und gepriift.

MeSr
Neumann & Co. Wasserzéhler Glaubitz GmbH
Glaubitz, 01/ 2014  business management

Montage des M-BUS Moduls

1.Entfernen Sie mit einem kleinen Q
Schraubenzieher die Blindkappe. . J

2.Reinigen Sie gegebenenfalls den Bereich tiber
der Modulationsscheibe.

3.Setzen Sie das Modul auf die Haube.
Kontrollieren Sie den korrekten Sitz des
Moduls (ebener Ubergang zur gewdlbten
Flache der Haube!).

Achtung: falsche Montage des Moduls
kann zu Fehlfunktionen fihren!

4 Fixieren Sie das Modul mit der
beiliegenden Befestigungsschraube.
(Senkkopfschraube 2,2x13 mm)

5.Zum Schutz gegen unberechtigte
Eingriffe bringen Sie die beiliegende
selbstklebende Sicherungsmarke iber ——
der Befestigungsschraube an.
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